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Qualität/Material

Beschreibung 

Flagori Heavy G/S besteht aus einem Polypropylen-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Gartenbau zur Pflan-
zenkennzeichnung in feuchter Umgebung entwickelt wurde. Die glänzende Vorderseite wurde für eine optimale 
Bedruckung im Offset-Verfahren vorbehandelt, während die satinierte Rückseite mit einer besonderen Oberflächen
beschichtung versehen ist, die eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit gewährleistet.
Das Material ist biegesteif und ähnlich dem hochschlagfesten Polystyrol (HIPS).

Produktanwendungen	 Stecketiketten

Dicke 450 µm (+10 – 30 µm)

Größentoleranz Breite (nominal) 0-+1 mm Abweichung ±0,5 mm 
Länge 0-+1 mm Abweichung ±1,5 mm

Oberflächenbeschaffenheit Vorderseite: Gloss 
Rückseite: Satin

Weiß deckend (b) 0,96

Rockwellhärte (R-Skala) 96      ISO 2039-2

Freigaben Flagori Heavy G/S erfüllt die EN71/3 Norm (Spielzeug- und Sicherheits-Standards), die RoHS Direktive 02/95/EC 
sowie die Schwermetall Direktive 94/62/EC. Das Material ist nicht für direkten Lebensmittelkontakt zertifiziert.

Recycling Das Material ist durch UV-Licht und Verbrennung abbaubar.

Eigenschaften

  Außenanwendungen   UV-beständig   wasserfest 
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