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Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und 
Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir 
keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung 
entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige 
Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet 
sind und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, 
die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Güse GmbH
Postfach 13 47 · 21453 Reinbek 
Telefon 040 727360-640
E-Mail info@guese.de
Internet www.guese.de

Qualität/Material

Beschreibung 

Das Folienmaterial gehört zur Gruppe der biobasierenden Folien und leistet damit einen sehr guten Beitrag zum 
Umweltschutz. Das Ausgangsmaterial besteht nicht aus fossilem Material (Erdöl), sondern zu 70 % aus Zuckerrohr-
fasern und 30 % natürlichen Mineralien. Damit wird ein negativer CO²-Wert erzielt. Die Folie gilt als wetterfest und 
kann in feuchten und kalten Umgebungen z. B. zur Kennzeichnung von Pflanzen verwendet werden.

Flächengewicht 164 g/m²

Dicke 150 µm  

Opazität > 80 %

Weißgrad > 94 %

Lichtbeständigkeit 1 Jahr in ungeöffneter Verpackung

Bedruckung
Die Folie eignet sich zum Bedrucken mit Thermotransferdruckern in Verbindung mit darauf abgestimmten Farbbän-
dern sowie mit Laser- und LED-Druckern. 

Lagerung Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte, 1 Jahr ab Herstellungsdatum. 

Eigenschaften

Außenanwendungen wasserfest reißfest recycelbar frostbeständig

Unsere Farbband-Empfehlung

ARMOR MF PWH (Wachs/Harz)


